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Allb�ck lijnolieverf

Wij vroegen ons af waarom de lijnolieverf van vroeger nog zo goed op de
meer dan honderd jaar oude ramen zat en er nooit afbladderde. Zo begon
onze zoektocht�
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Waarom Allb�ck lijnolieverf?

2 tot 3 keer zo lange levensduur, 15 tot 30 jaar

Goedkoper per m� in vergelijking tot andere kwaliteitsverf

Tot twee maal zo hoog rendement, 15 tot 25 m� per liter

Zeer eenvoudig in onderhoud

E�n -pot-systeem: dezelfde verf voor alle lagen, geen
grondverf nodig

Geschikt voor binnen en buiten en voor alle
ondergronden

Goedgekeurd door Zweedse ARBO en Zweeds Cultureel
Erfgoed en voldoet aan Nederlandse ARBO-regels

Vele jaren houdbaar, niet gevoelig voor bederf

100% natuurlijk, milieuvriendelijk en oplosmiddelvrij

100% veilig voor uw gezondheid, ook voor zwangere
vrouwen en jonge kinderen
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Molen geschilderd met Allback emulsieverf Zweedsrood

Foto Martie te Brake
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Ch�teau de Versailles, Parijs
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Allb�cks
Zweedse innovatie

Dertig jaar geleden begonnen wij in
Zweden met het restaureren en schil-
deren van ramen. Wij schilderden met
de verf van toonaangevende verffa-
brikanten en waren niet tevreden toen
de verf er relatief snel afbladderde.
We vroegen ons af waarom de
lijnolieverf van vroeger vaak nog zo
goed op de meer dan honderd jaar
oude ramen zat en er nooit afblad-
derde. Daarbij wilden we graag verf
gebruiken zonder schadelijke stoffen
om onze gezondheid en het milieu te
sparen.
Zo begon onze zoektocht om alles te
weten te komen over wat er van
vroeger bekend was over lijnolieverf.
Oude kennis gecombineerd met mo-
derne productietechnieken hebben ons
in staat gesteld om een nieuwe gene-
ratie lijnolieproducten te ontwikkelen
die veilig en schoon is voor mens en

milieu en van hoogwaardige kwaliteit
als het gaat om technische en
esthetische eigenschappen.

Deze brochure bevat een beschrijving
van de Allb�ck producten en uitge -
breide gebruiksaanwijzingen zodat u
gemakkelijk aan de slag kunt.

Sonja en Hans Allb�ck voor het
Ch�teau de Versailles

Sonja en Hans Allb�ck gaven in
2010 een workshop in Nederland
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Onze producten
Lijnolieverf

Voor alle ondergronden binnen en
buiten: hout, steen, metaal, kunststof
en bestaand schilderwerk. Rendement
van 15 tot 25m� per liter.
Onze lijnolieverf is uniek omdat deze
gemaakt is van hele schone lijnolie,
gezuiverd van alle prote�nen. Hierdoor
is onze lijnolieverf beter dekkend, snel-
ler drogend, niet bederfgevoelig, en
kent zij een twee tot drie maal langere
levensduur (15 tot 30 jaar).
De verf bevat geen oplosmiddelen en
bestaat voor 100% uit natuurlijke
grondstoffen. De kleuren zijn gemaakt
van natuurlijke aarde- en mineraalpig-
menten. De verf kan op alle droge en
schone ondergronden geschilderd
worden: kozijnen, deuren, meubels en
vloeren. Behalve op geloogde en
gezeepte vloeren.
Allb�ck lijnolieverf is per liter even duur
als professionele alkyd- en waterge-
dragen acrylaatverven, maar dekt vaak
een dubbel zo groot oppervlak.
Verkrijgbaar in vele mooie, natuurlijke
en traditionele kleuren. De glansgraad
is die van een mooie, ingetogen glans.

Emulsieverf

De traditionele klassieker voor pleister-
werk, beton en baksteen binnen en
buiten. Rendement 8 tot 12m� per liter.
Emulsieverf kunt u zelf maken van
onze lijnolieverf. De verf is waterbe-
stendig en zeer goed afwasbaar, zelfs
onder druk. Bij uitstek geschikt voor
ruimtes die extra te lijden hebben,
zoals entree en trappenhuis, keuken,
toilet en badkamer. Ook geschikt voor
gevels, buitenmuren, keldermuren,
keldervloeren, betonvloeren, balkons
en stallen. Kan over oude verflagen

Holkam Estate, Norfolk, Engeland,
gebruikt sinds 2001 alleen Allb�ck
producten voor het  schilderwerk

Vrijmetselaarsloge, Oslo, Noorwegen:
Allb�ck Linus muurverf op het plafond
en lijnolieverf op het houtwerk
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heen geschilderd worden, is vocht-
doorlatend, weersbestendig en blad-
dert niet. Let wel, het mengen vraagt
tijd en de droogtijden zijn langer. De
glansgraad van deze verf is halfmat.
Verkrijgbaar in mooie, natuurlijke kleu-
ren.

Linus Muurverf

Een 100% natuurlijke en veilige muur-
verf voor binnen. Rendement van 10
tot 15m� per liter. Goed afwasbaar en
met de mooie, matte uitstraling van
kalkverf.
De verf kan aangebracht worden met
een roller, kwast of spuit op alle
ondergronden: stucwerk, behang, wit-
kalk, gipsplaat, beton, steen, hout, me-
taal en kunststof. De verf is gemaakt
van lijnolie en water, natuurlijke pig-
menten, kalk en celluloselijm.

Bijzonder is, dat een met Linus muur-
verf geschilderde wand later plaatselijk
kan worden bijgewerkt zonder dat er
kleurverschil optreedt. Droogtijd ca. 24
uur. Verkrijgbaar in 6 mooie basis-
kleuren die met elkaar kunnen worden
gemengd. Linus muurverf kan op kleur
gebracht worden met de standaard
mengkleuren van uw verfspeciaal-
zaak.
Het is niet mogelijk om Linus muurverf
met lijnolieverf op kleur te brengen.

Lijnoliewax

Voor hout, steen en beton: vloeren en
meubels en voor het onderhoud van
uw schilderwerk, binnen en buiten.
Rendement van 40 tot 50m� per liter.
Lijnoliewax is een 100% natuurlijk en
veilig product voor de afwerking van
uw houten meubels en vloeren en voor

M�rrums kerk, Zweden: Allb�ck lijnolieverf en Allb� ck Linus muurverf


